
MAGNET
Soluciones magnéticas customizables.
Un sistema completo de iluminación
configurable en mil formas distintas.

Magnetic customizable solutions.
A complete lighting system configurable 
in a thousand different ways.



Múltiples elementos,
múltiples posibilidades

Multiple elements,
multiple possibilities

El sistema Magnet dispone de distintos perfiles magnéticos co-
nectables formando distintas formas: cruz, cuadrícula, uniendo 
el techo y la pared... adecuados tanto para empotrar, como 
para suspender y colocar en superficie.

Luminarias de toda clase proporcionan una iluminación ópti-
ma, eficiente y elegante: módulos orientables y fijos, con difu-
sor o con lentes a la vista, proyectores, focos de suspensión...

The Magnet system has different connectable magnetic pro-
files that may form different shapes: cross, grid, ceiling-wall 
connection... and are suitable for recessed-, surface- and sus-
pended installations.

Luminaires of all kinds provide optimal, efficient and elegant 
lighting: tracklights, adjustable and non-adjustable modules, 
with or without diffuser, suspension spotlights...
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Versión S,
elegancia superior

Version S,
greater elegance

Un sistema de iluminación técnica
de perfectas líneas finas e instalación
fácil y segura.

A technical lighting system of perfect 
fine lines and easy and safe installation.
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Versión M,
mayor presencia

Version M,
greater presence

Un sistema de iluminación técnica
de mayor protagonismo y especial 
consistencia.

A technical lighting system of greater 
prominence and special consistency.
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MAGNET PENDANT
Soluciones suspendidas

MAGNET PENDANT
Suspended solutions

Piezas tubulares en suspensión
para destacar puntos especiales

Tubular pieces for suspended
solutions to highlight special spots
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Múltiples elementos,
múltiples posibilidades

Multiple elements,
multiple possibilities

El sistema Magnet es versátil, flexible, customizable.

Módulos fijos, orientables, con difusor, con lente a la vista, pro-
yectores, lámparas suspendidas... todo tiene cabida. Toda ne-
cesidad encuentra su solución.

Todas las piezas, perfiles, conectores y accesorios están fabri-
cados en aluminio de alta calidad con acabado negro arenado 
muy elegante.

The Magnet system is versatility, is flexibility, is customization.

Adjustable and non-adjustable modules, with diffuser, with visi-
ble lens, spotlights, suspended lamps ... everything has a place 
in this system. Every need finds its solution.

All pieces, tracks and connectors have been manufactured in 
high quality aluminium with an elegant sandy black coat.
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Múltiples aplicaciones,
múltiples estilos

Multiple applications,
multiple styles

El sistema Magnet no sólo es altamente versátil por 
su modularidad, sino que además su diseño mini-
malista le permite encajar con distintos estilos de 
interiorismo.

En el ámbito residencial, en restauración, hostelería, 
espacios de exposición... El sistema Magnet pro-
porciona soluciones únicas para multitud de espa-
cios, aplicaciones y estilos. 

Not only the Magnet system is highly versatily due to 
its modularity, but also its minimal design enables it 
to fit in very different styles of interior design. 

In restaurants, hotels, exhibition spaces, residential 
applications... The Magnet system provides unique 
solutions for many different needs and spaces.
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Versión S,
elegancia superior

Version S,
greater elegance

Un sistema de iluminación técnica
de perfectas líneas finas e instalación
fácil y segura.

A technical lighting system of perfect 
fine lines and easy and safe installation.
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MODUS-EDGE (Version S) 197468 197475

Potencia - Power 5W 10W

Flujo luminoso - LED flux 345lm 690lm

Óptica - Optics 110° 110°

Medidas generales - Overall dimensions L154 x W22 x H104 mm L294 x W22 x H104 mm

Tensión de alimentación - Input voltage 48VDC 48VDC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

MODUS

MODUS (Version S) 197345 197352 197369 197376

Potencia - Power 7W 15W 22W 30W

Flujo luminoso - LED flux 474 lm 1020 lm 1518 lm 2043 lm

Temperatura de color - Colour temperature 3000K 3000K 3000K 3000K

IRC - CRI >90 >90 >90 >90

Óptica - Optics 110° 110° 110° 110°

Medidas generales - Overall dimensions L294 x W22 x H43 mm L574 x W22 x H43 mm L854 x W22 x H43 mm L1134 x W22 x H43 mm

Tensión de alimentación - Input voltage 48VDC 48VDC 48VDC 48VDC

S

S

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS - SPECIFIC FEATURES

MODUS-EDGE

SMD Osram  |  3000K

CRI>90  |  IP20  |  30.000h

Otras CCT bajo proyecto
0/1..10V / DALI / WiFi bajo proyecto

Other CCT upon request
0/1..10V / DALI / WiFi upon request

Otras CCT bajo proyecto
0/1..10V / DALI / WiFi bajo proyecto

Other CCT upon request
0/1..10V / DALI / WiFi upon request

SMD Osram

3000K

CRI>90

IP20

30.000h
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UNIT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

UNIT (Version S) 197383 197390 197406 197413

Potencia - Power 6x1W 6x2W 12x1W 12x2W

Flujo luminoso - LED flux 426 lm 864 lm 872 lm 1655 lm

Óptica - Optics 30° 30° 30° 30°

Medidas generales - Overall dimensions L154 x W22 x H43 mm L154 x W22 x H43 mm L294 x W22 x H43 mm L294 x W22 x H43 mm

Tensión de alimentación - Input voltage 48VDC 48VDC 48VDC 48VDC

UNIT-EDGE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

UNIT-EDGE (Version S) 197482 197499 197505 197512

Potencia - Power 6x1W 6x2W 12x1W 12x2W

Flujo luminoso - LED flux 414 lm 853 lm 871 lm 1645 lm

Óptica - Optics 30° 30° 30° 30°

Medidas generales - Overall dimensions L154 x W22 x H104 mm L154 x W22 x H104 mm L294 x W22 x H104 mm L294 x W22 x H104 mm

Tensión de alimentación - Input voltage 48VDC 48VDC 48VDC 48VDC

SMD Osram  |  3000K

CRI>90  |  IP20  |  30.000h

SMD Osram  |  3000K

CRI>90  |  IP20  |  30.000h

Otras CCT bajo proyecto
0/1..10V / DALI / WiFi bajo proyecto

Other CCT upon request
0/1..10V / DALI / WiFi upon request

Otras CCT bajo proyecto
0/1..10V / DALI / WiFi bajo proyecto

Other CCT upon request
0/1..10V / DALI / WiFi upon request

S

S



14  |  MAGNET S

SPOT

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS - SPECIFIC FEATURES

SPOT (Version S) 198977 197529 197536

Potencia - Power 5W 8W 15W

Flujo luminoso - LED flux 425 lm 678 lm 1278 lm

Óptica - Optics 36° 36° 36°

Medidas generales - Overall dimensions L76 x D40 x H93 mm L105 x D55 x H142 mm L170 x D55 x H142 mm

Tensión de alimentación - Input voltage 48VDC 48VDC 48VDC

Citizen Chip

36°

3000K

CRI>90

IP20

30.000h

Otras CCT bajo proyecto
0/1..10V / DALI / WiFi bajo proyecto

Other CCT upon request
0/1..10V / DALI / WiFi upon request

S

TUBE

TUBE (Version S) 197543P8 / 197543P15

Potencia - Power 8W / 15W

Chip LED - LED chip COB Citizen

Flujo luminoso - LED flux 688 / 1275 lm

Alimentación - Input Voltage 48VDC

Grado de apertura (*) - Beam angle (*) 36°

Temperatura de color - Color temperature 3000K

IRC (*) - CRI (*) >90

Grado IP - IP code IP20

Medidas generales - Overall dimensions L300 x D55 mm

Vida útil - Lifespan 30.000h

Opciones de regulación - Dimming options 0/1..10V, DALI, WiFi

COB Citizen 36° IP20

3000K CRI>90 30.000h

Otras CCT bajo proyecto
0/1..10V / DALI / WiFi bajo proyecto

Other CCT upon request
0/1..10V / DALI / WiFi upon request

S
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TRACKS
Los perfiles magnéticos Ver-
sión S están disponibles en 
tres modelos, en función del 
tipo de instalación:

1. Empotrado en pladur

2. En superficie o suspensión

3. Empotrado en escayola

Magnet tracks Version S are 
available in three different mo-
dels according to the installa-
tion method:

1. Recessed in pladur

2. Surface and/or suspended

3. Recessed in plaster

TRACK (Fig.1) (Version S) 197130E1 196881E1

Montaje - Mounting Empotrable pladur - Recessed-pladur Empotrable pladur - Recessed-pladur

Medidas generales - Overall dimensions L1000 x W67 x H54 mm L2000 x W67 x H54 mm

Medidas de corte - Cut-out dimensions L1005 x W31 x H54 mm L2005 x W31 x H54 mm

Alimentación - Input Voltage 48VDC 48VDC

Grado de protección IP - IP code IP20 IP20

TRACK (Fig.2) (Version S) 197130 196881

Montaje - Mounting Superficie - Surface-mounted Superficie - Surface-mounted

Medidas generales - Overall dimensions L1000 x W31 x H54 mm L2000 x W31 x H54 mm

Medidas de corte - Cut-out dimensions - -

Alimentación - Input Voltage 48VDC 48VDC

Grado de protección IP - IP code IP20 IP20

TRACK (Fig.3) (Version S) 197130E2 196881E2

Montaje - Mounting Empotr. escayola - Recessed-plaster Empotr. escayola - Recessed-plaster

Medidas generales - Overall dimensions L1000 x W67 x H53 mm L2000 x W67 x H53 mm

Medidas de corte - Cut-out dimensions L1005 x W31 x H53 mm L2005 x W31 x H53 mm

Alimentación - Input Voltage 48VDC 48VDC

Grado de protección IP - IP code IP20 IP20
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TRACKS
ACCESORIOS - ACCESSORIES

TRACK        Conectores para perfiles de superficie o suspensión - Connectors for surface and suspended tracks

TRACK        Otros accesorios - Other accessories

Tipo L horizontal
L-type horizontal

Alimentación
Live end

Tipo L vertical interior
L-type inner vertical

Tipo L vertical exterior
L-type outer vertical

Tipo T horizontal
T-type horizontal

Tipo + horizontal
+ type horizontal

197192

Tapa final
End cap

196942

Tapa ciega (L100cm)
Blind cover (L100cm)

198014

196935

Conector lineal eléctrico (de corriente)
Linear power connector

196980

Kit montaje en superficie
Surface-mounting kit

196966

Conector lineal mecánico (kit pletinas)
Linear mecanical connector (platen kit)

196973

Conector de corriente en L para conexiones en vertical
L power connector for vertical connection of two tracks

197208

Kit suspensión (1,5m longitud)
Suspension kit (1,5m length)

196959

197192V1 197192V2 198328 197192X

Tipo L horizontal
L-type horizontal

Tapa final
End cap

Tipo L vertical interior
L-type inner vertical

Tipo L vertical exterior
L-type outer vertical

Tipo + horizontal
+-type horizontal

Tipo T horizontal
T-type horizontal

Conector lineal
Linear connector

S

S
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TRACKS
ACCESORIOS - ACCESSORIES

TRACK        Conectores para perfiles empotrables en pladur - Connectors for recessed-in-pladur tracks

Tipo L horizontal
L-type horizontal

Tipo L vertical interior
L-type inner vertical

Tipo L vertical exterior
L-type outer vertical

Tipo T horizontal
T-type horizontal

Tipo + horizontal
+ type horizontal

197192E1L 197192E1V1 197192E1V2 197192E1T 197192E1X

TRACK        Conectores para perfiles empotrables en escayola - Connectors for recessed-in-plaster tracks

Tipo L horizontal
L-type horizontal

Tipo L horizontal
L-type horizontal

Tapa final
End cap

Tipo L vertical interior
L-type inner vertical

Tipo L vertical exterior
L-type outer vertical

Tipo + horizontal
+-type horizontal

Tipo T horizontal
T-type horizontal

Conector lineal
Linear connector

Tipo L vertical interior
L-type inner vertical

Tipo L vertical exterior
L-type outer vertical

Tipo T horizontal
T-type horizontal

Tipo + horizontal
+ type horizontal

197192E2L 197192E2V1 197192E2V2 197192E2T 197192E2X

S

S
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POWER
TRANSFORMADORES - TRANSFORMERS

Tranformadores externos MeanWell (Version S) - MeanWell external transformers (Version S)

LRS-75-48 LRS-100-48 LRS-150-48

Tipo - Type Externo - External Externo - External Externo - External

Potencia máxima - Maximum power 75W 100W 150W

Corriente de salida - Output current range 0 ~ 1.6A 0 ~ 2.3A 0 ~ 3.3A

Tensión constante de salida - Output constant voltage 48VDC 48VDC 48VDC

Medidas generales - Overall dimensions L99 x W97 x H30 mm L129 x W97 x H30 mm L159 x W97 x H30 mm

Grado de protección IP - IP code IP20 IP20 IP20

LRS-200-48 LRS-320-48 LRS-500-48

Tipo - Type Externo - External Externo - External Externo - External

Potencia máxima - Maximum power 200W 320W 500W

Corriente de salida - Output current range 0 ~ 4.4A 0 ~ 6.7A 0 ~ 10.5A

Tensión constante de salida - Output constant voltage 48VDC 48VDC 48VDC

Medidas generales - Overall dimensions L215 x W115 x H30 mm L215 x W115 x H30 mm L230 x W127 x H40,5 mm

Grado de protección IP - IP code IP20 IP20 IP20



19  |  MAGNET

Versión M,
mayor presencia

Version M,
greater presence

Un sistema de iluminación técnica
de mayor protagonismo y especial 
consistencia.

A technical lighting system of greater 
prominence and special consistency.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

SMD Osram  |  3000K

CRI>90  |  IP20  |  30.000h

Otras CCT bajo proyecto
0/1..10V / DALI / WiFi bajo proyecto

Other CCT upon request
0/1..10V / DALI / WiFi upon request

Otras CCT bajo proyecto
0/1..10V / DALI / WiFi bajo proyecto

Other CCT upon request
0/1..10V / DALI / WiFi upon request

MODUS

MODUS (Version M) 197555 197567 197574

Potencia - Power 10W 20W 30W

Flujo luminoso - LED flux 780 lm 1600 lm 2400 lm

Óptica - Optics 110° 110° 110°

Medidas generales - Overall dimensions L280 x W35 x H59 mm L652 x W35 x H59 mm L970 x W35 x H59 mm

Tensión de alimentación - Input voltage DC24V DC24V DC24V

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS - SPECIFIC FEATURES

MODUS-EDGE

MODUS-EDGE (Version M) 197772 197789

Potencia - Power 10W 20W

Flujo luminoso - LED flux 790 lm 1605 lm

Óptica - Optics 110° 110°

Medidas generales - Overall dimensions L270 x W35 x H180 mm L640 x W35 x H180 mm

Tensión de alimentación - Input voltage DC24V DC24V

SMD Osram

3000K

CRI>90

IP20

30.000h

M

M
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UNIT-EDGE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

UNIT-EDGE (Version M) 197796P3 / 197796P6 197802P5 / 197802P10 197819P10 / 197819P20

Potencia - Power 3W / 6W 5W / 10W 10W / 20W

Flujo luminoso - LED flux 245 lm / 503 lm 410 lm / 822 lm 810 lm / 1630 lm

Óptica - Optics 30° 30° 30°

Medidas generales - Overall dimensions L94 x W35 x H180 mm L137 x W35 x H180 mm L270 x W35 x H180 mm

Tensión de alimentación - Input voltage DC24V DC24V DC24V

UNIT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TECHNICAL FEATURES

UNIT (Version M) 197604P5 / 197604P10 197611P10 / 197611P20

Potencia - Power 5W / 10W 10W / 20W

Flujo luminoso - LED flux 410 lm / 820 lm 815 lm / 1590 lm

Óptica - Optics 30° 30°

Medidas generales - Overall dimensions L148 x W35 x H59 mm L280 x W35 x H59 mm

Tensión de alimentación - Input voltage DC24V DC24V

UNIT (Version M) 197581P1 197598P3 / 197598P6

Potencia - Power 1W 3W / 6W

Flujo luminoso - LED flux 80 lm 245 lm / 495 lm

Óptica - Optics 30° 30°

Medidas generales - Overall dimensions L45 x W35 x H59 mm L106 x W35 x H59 mm

Tensión de alimentación - Input voltage DC24V DC24V

SMD Osram  |  3000K

CRI>90  |  IP20  |  30.000h

SMD Osram  |  3000K

CRI>90  |  IP20  |  30.000h

Otras CCT bajo proyecto
0/1..10V / DALI / WiFi bajo proyecto

Other CCT upon request
0/1..10V / DALI / WiFi upon request

M

M
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SPOT

SPOT

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS - SPECIFIC FEATURES

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS - SPECIFIC FEATURES

SPOT (Version M) 197918P15 197918P20 197918P25

Potencia - Power 15W 20W 25W

Flujo luminoso - LED flux 1210 lm 1700 lm 2150 lm

Óptica - Optics 36° 36° 36°

Medidas generales - Overall dimensions (mm) L144 x D76 x H188 L144 x D76 x H188 L144 x D76 x H188

Tensión de alimentación - Input voltage DC24V DC24V DC24V

SPOT (Version M) 197901P8 197901P15

Potencia - Power 8W 15W

Flujo luminoso - LED flux 630 lm 1150 lm

Óptica - Optics 36° 36°

Medidas generales - Overall dimensions L105 x D55 x H166 mm L170 x D55 x H166 mm

Tensión de alimentación - Input voltage DC24V DC24V

Citizen Chip

36°

3000K

CRI>90

IP20

30.000h

Citizen Chip

36°

3000K

CRI>90

IP20

30.000h

Otras CCT bajo proyecto
0/1..10V / DALI / WiFi bajo proyecto

Other CCT upon request
0/1..10V / DALI / WiFi upon request

Otras CCT bajo proyecto
0/1..10V / DALI / WiFi bajo proyecto

Other CCT upon request
0/1..10V / DALI / WiFi upon request

M

M
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TUBE

TUBE (Version M) 197925P8 / 197925P15

Potencia - Power 8W / 15W

Chip LED - LED chip COB Citizen

Flujo luminoso - LED flux 620 / 1205 lm

Alimentación - Input Voltage DC24V

Grado de apertura (*) - Beam angle (*) 36°

Temperatura de color - Color temperature 3000K

IRC (*) - CRI (*) >90

Grado IP - IP code IP20

Medidas generales - Overall dimensions L300 x D55 mm

Vida útil - Lifespan 30.000h

Opciones de regulación - Dimming options 0/1..10V, DALI, WiFi

COB Citizen 36° IP20

3000K CRI>90 30.000h

Otras CCT bajo proyecto
0/1..10V / DALI / WiFi bajo proyecto

Other CCT upon request
0/1..10V / DALI / WiFi upon request

M
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TRACKS
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TRACK (Fig.1) (Version M) 197055E1 197062E1

Montaje - Mounting Empotr. con marco - Recessed Empotr. con marco - Recessed

Medidas generales - Overall dimensions L1000 x W96 x H80 mm L2000 x W96 x H80 mm

Medidas de corte - Cut-out dimensions L1010 x W50 x H90 mm L2010 x W50 x H90 mm

Alimentación - Input Voltage 24VDC 24VDC

Grado de protección IP - IP code IP20 IP20

TRACK (Fig.2) (Version M) 197055 197062

Montaje - Mounting Superficie - Surface-mounted Superficie - Surface-mounted

Medidas generales - Overall dimensions L1000 x W46 x H80 mm L2000 x W46 x H80 mm

Medidas de corte - Cut-out dimensions - -

Alimentación - Input Voltage 24VDC 24VDC

Grado de protección IP - IP code IP20 IP20

TRACK (Fig.3) (Version M) 197055E2 197062E2

Montaje - Mounting Empotr. sin marco - Rec. trimless Empotr. sin marco - Rec. trimless

Medidas generales - Overall dimensions L1000 x W50 x H80 mm L2000 x W50 x H80 mm

Medidas de corte - Cut-out dimensions L1010 x W50 x H120 mm L2010 x W50 x H120 mm

Alimentación - Input Voltage 24VDC 24VDC

Grado de protección IP - IP code IP20 IP20

Los perfiles magnéticos Ver-
sión M están disponibles en 
tres modelos, en función del 
tipo de instalación:

1. Empotrado con marco

2. En superficie o suspensión

3. Empotrado sin marco

Magnet tracks Version M are 
available in three different mo-
dels according to the installa-
tion method:

1. Recessed

2. Surface and/or suspended

3. Recessed and trimless
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TRACKS
ACCESORIOS - ACCESSORIES

TRACK        Conectores para perfiles empotrables con marco - Connectors for recessed tracks

TRACK        Conectores para perfiles de superficie o suspensión - Connectors for surface and suspended tracks

TRACK        Conectores para perfiles empotrables sin marco - Connectors for recessed trimless tracks

TRACK        Otros accesorios - Other accessories

Tipo L horizontal
L-type horizontal

Tipo L horizontal
L-type horizontal

Tipo L horizontal
L-type horizontal

Tapa final
End cap

Tapa ciega
Blind cover

Alimentación
Live end

Conector lineal eléctrico (de corriente)
Linear power connector (electrical)

Conector lineal mecánico (pletina de fijación)
Linear mecanical connector (fastening platten)

Kit suspensión (1,2m longitud)
Suspension kit (1,2m length)

Tipo T horizontal
T-type horizontal

Tipo L vertical
L-type vertical

Tipo L vertical
L-type vertical

Tipo + horizontal
+ type horizontal

Tipo T horizontal
T-type horizontal

Tipo T horizontal
T-type horizontal

Tipo + horizontal
+ type horizontal

Tipo + horizontal
+ type horizontal

Kit para empotrar
Recessed-mounting kit

197116E1L

197116

197116

197079

198021

197109

197093

197086

197123

197116E1T

197116V

197116V

197116E1X

198311

198311

197116X

197116X 197116E2

M

M

M

M
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TRACKS
INSTALACIÓN Y CONEXIONES - INSTALLATION AND CONNECTIONS

Conexión lineal - Linear connection

Conexión en L horizontal - Connection horizontal L-type

Conexión en L vertical exterior - Connection outer vertical L-type

Conexión en T horizontal - Connection horizontal T-type

Conexión en + horizontal - Connection horizontal + type
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POWER
TRANSFORMADORES - TRANSFORMERS

Tranformadores internos OSRAM (para incluir en el interior del carril) - OSRAM transformers (to fit inside the track)

ELEMENT60W24V ELEMENT120W24V ELEMENT180W24V

Tipo - Type Interno - Internal Interno - Internal Interno - Internal

Potencia máxima - Maximum power 60W 120W 180W

Tensión de entrada - Input voltage AC 220-240V AC 220-240V AC 220-240V

Tensión constante de salida - Output constant voltage 24VDC 24VDC 24VDC

Medidas generales - Overall dimensions L200 x W40 x H31 mm L260 x W40 x H31 mm L300 x W40 x H31 mm

Grado de protección IP - IP code IP20 IP20 IP20

Tranformadores externos MeanWell (Version M) - MeanWell external transformers (Version M)

LRS-75-24 LRS-100-24 LRS-150-24

Tipo - Type Externo - External Externo - External Externo - External

Potencia máxima - Maximum power 75W 100W 150W

Corriente de salida - Output current range 0 ~ 3.2A 0 ~ 4.5A 0 ~ 6.5A

Tensión constante de salida - Output constant voltage 24VDC 24VDC 24VDC

Medidas generales - Overall dimensions L99 x W97 x H30 mm L129 x W97 x H30 mm L159 x W97 x H30 mm

Grado de protección IP - IP code IP20 IP20 IP20

LRS-200-24 LRS-320-24 LRS-500-24

Tipo - Type Externo - External Externo - External Externo - External

Potencia máxima - Maximum power 200W 320W 500W

Corriente de salida - Output current range 0 ~ 8.8A 0 ~ 13.4A 0 ~ 21A

Tensión constante de salida - Output constant voltage 24VDC 24VDC 24VDC

Medidas generales - Overall dimensions L215 x W115 x H30 mm L215 x W115 x H30 mm L230 x W127 x H40,5 mm

Grado de protección IP - IP code IP20 IP20 IP20




